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1. Propiedades 

Para la realización del mezclado y suministro de oxígeno a la mezcla "agua residual/lodo activado" en 

plantas de tratamiento de aguas residuales BIOGEST®-AG desarrolló en cooperación con la Universidad 

Técnica de Darmstadt, Alemania el sistema de aireación superficial CROWN®. En los últimos años y 

décadas ha sido continuamente mejorado en tanto en su construcción y sus parámetros de operación 

hasta ser hoy en día un sistema de aireación superficial con las siguientes características insuperables: 

·  Mezclado intensivo del agua residual con el lodo ac tivado.  El aireador superficial CROWN® 

provoca en el reactor SBR una corriente turbulenta asegurando un mezclado intensivo de la mezcla 

"agua residual/lodo activado". La potencia del sistema de aireación superficial CROWN® se elige de 

tal manera que se eviten puntos muertos y como consecuencia malos olores. 

·  Alto suministro de oxígeno  a la mezcla "agua residual/lodo activado". El aireador superficial 

CROWN® genera gotas muy finas de agua que tienen una relación superficie-volúmen muy 

favorable para un alto enriquecimiento del agua residual con oxígeno. 

·  Insusceptibilidad hacía influencias hidromecánicas.  Con el objetivo de realizar un equipo sin 

desgaste para una vida útil de 20 a 30 años se elabora el sistema de aireación completamente de 

acero inoxidable. Por lo tanto el aireador superficial resiste igual a las influencias químicas 

(corrosión etc.) que a las influencias hidromecánicas del proceso de aireación. 

·  Operación segura por décadas.  El aireador superficial CROWN® está operando desde hace 

muchos años en muchas PTAR-SBR´s de BIOGEST ®-AG a nivel mundial. Debido al diseño 

extremadamente fuerte se aseguran tiempos de operación seguros por décadas sin pérdida en el 

rendimiento de su operación. 

·  Poco gasto energético.  Por el diseño especial del aireador superficial CROWN® se alcanza un 

alto rendimiento de oxígeno con un gasto energético relativamente bajo debido a su valor alpha de 

0.9 en contraste a un valor alpha de 0.7 de sistemas convencionales de aireación de fondo. El valor 

alpha indica la pérdida energética en operación así que el suministro de oxígeno del sistema de 

aireación superficial CROWN® se puede considerar como extremadamente alto. 

·  Compensación de cargas pico.  El sistema de flotación CROWN® asegura la operación del 

aireador superficial según el nivel de llenado actual del reactor SBR. Por lo tanto se compensan de 

una manera óptima las cargas pico. 
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2. Tamaños disponibles 

 

 

 
 

 
CROWN® 

750 
CROWN® 

900 
CROWN® 

1,200 
CROWN® 

1,600 
CROWN® 

2,000 
CROWN® 

2,500 
 

Diámetro “D” 750 900 1,200 1,600 2,000 2,500 mm 

Altura “H” 333 400 600 720 832 998 mm 

Cantidad aspas 8 10 14 16 20 24  
Material VA 1.4301  

Peso 38 45 120 200 400 500 kg 

Suministro máx. O2 5.0 8.0 18.0 31.0 52.0 85.0 kg O2/h 

Suministro mín. O2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 kg O2/kWh 

Largo máx. de reactor 5.0 8.0 9.0 11.5 15.0 16.5 m 

Nivel máx. de agua 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 m 

Bordo libre 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 m 

Volúmen de reactor 100 400 750 1,000 1,500 2,000 m³ 
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3. Aplicaciones 

CROWN® SSY  

Aplicación en PTARs con niveles 

de agua cambiantes  (PTAR-

SBR). El sistema de flotación 

realiza la operación se según el 

nivel actual de llenado.  

CROWN® CC  

Instalación lateral con sistema 

de flotación . Opcionalmente se 

ofrece la instalación adicional de 

aspas sumergidas. 

 

CROWN® MP/Z 

Aplicación en PTARs con niveles 

de agua constantes . 

Opcionalmente se ofrece la 

instalación adicional de aspas 

sumergidas. 
 

CROWN® MP/S 

Instalación lateral para PTARs 

con niveles de agua constantes . 

Opcionalmente se ofrece la 

instalación adicional de aspas 

sumergidas. 
 

 

CROWN® SSY 

 

Aireador superficial CROWN® 

 

CROWN® CC 
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3.1. SSY – con sistema de flotación 

  

La operación se realiza de acuerdo al nivel actual de llenado. El aireador superficial CROWN® se ubica 

centrico en el reactor. 

 
CROWN® 

SSY 750 
CROWN® 

SSY 900 
CROWN® 

SSY 1,200 
CROWN® 

SSY 1,600 
CROWN® 

SSY 2,000 
CROWN® 

SSY 2,500 
 

Peso  1,100  1,350 1,500  kg 

Material VA 1.4301  

Longitud máx “A” 5.0 8.0 9.0 11.5 15.0  m 
Nivel de agua máx. 
“B” 

2.5 3.5 4.0 4.5 5.0  m 

Bordo libre “C” 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0  m 

Volúmen de reactor 100 400 750 1.000 1,500  m³ 

Equipo especial Barranda, pasarela  
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3.2. CC – con sistema de flotación 

 
 

La operación se realiza de acuerdo al nivel actual de llenado. El aireador superficial CROWN® se ubica 

lateralmente en el reactor. 

 
CROWN® 

CC 750 
CROWN® 

CC 900 
CROWN® 

CC 1,200 
CROWN® 

CC 1,600 
CROWN® 

CC 2,000 
CROWN® 

CC 2,500 
 

Peso 400 400 400 1,250 1,600  kg 

Material VA 1.4301  

Longitud máx “A” 5.0 8.0 9.0 11.5 15.0  m 
Nivel de agua máx. 
“B” 

2.5 3.5 4.0 4.5 5.0  m 

Bordo libre “C” 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0  m 

Volúmen de reactor 100 400 750 1,000 1,500  m³ 

Equipo especial Escalera en sistema de flotación  
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3.3. MP – con sistema de fijación 

 
 

 

 
CROWN® 

MP 750 
CROWN® 

MP 900 
CROWN® 

MP 1,200 
CROWN® 

MP 1,600 
CROWN® 

MP 2,000 
CROWN® 

MP 2,500 
 

Peso 40 50 60 70 80 100 kg 

Material VA 1.4301  

Longitud máx “A” 5.0 8.0 9.0 11.5 15.0 16.5 m 
Nivel de agua máx. “B” 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 m 

Bordo libre “C” 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 m 

Ancho min. de puente 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 m 

Volúmen de reactor 100 400 750 1,000 1,500 2,000 m³ 

3.4. Trituradora opcional 

Podemos equipar el aireador superficial CROWN® 

adicionalmente con un sistema de trituración . Se 

anexa de manera constructiva abajo del aireador 

superficial CROWN® y no requiere ningún 

mantenimiento considerable. Aseguramos que el 

contenido del agua residual (sólidos) se degrade al 

pasar por la trituradora obteniendo particulas finas. Con 

el sistema de trituración evitamos la separación de 

sólidos en el pretratamiento. 
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3.5. Engranaje eléctrico 

 Engranaje eléctrico (incl. protección contra explos ión)   

Fuente energético 3.0 5.5 11.0 15.0 30.0 45.0 kw 

Protección contra explosión EEX de II C T4 según Atex 100 (95a), Categoría 2  

Rango de revoluciones 67 – 135 61 – 122 42 – 84 45 – 90 28 – 56 22 – 45 Upm 

Consumo energético máx. 7 13 22 29 55 81 A 

Factor de operación 1.9 1.9 1.7 1.9 1.6 1.5  

Tensión 440 V 

Frecuencia 60 Hz 

Clase de protección IP 55  

Diseño V1  

Peso 75 123 210 310 570 820 kg 

Caracteristicas de 

elaboración 

Adecuado para instalación a aire libre, válvula especial de ventilación 

con recipiente de expansión, lacado, eje de engranaje 
 

4. Ventajas del sistema de aireación superficial CR OWN® 

Las ventajas significativas del sistema de aireación superficial CROWN ® son cuantiosas: 

·  Unión constructiva de mezclado y suministro de oxígeno. El sistema de aireación superficial 

CROWN® realiza el mezclado y el suministro de oxígeno de la mezcla "agua residual/lodo 

activado". Como el sistema de aireación superficial CROWN ® se realiza como unidad funcional 

compacta se reduce a un mínimo la operación, el mantenimiento y la susceptibilidad de averías de 

la planta de tratamiento de aguas residuales. 

·  Operación flexible de aireación. El sistema de aireación superficial CROWN ® puede realizar la 

aireación (nitrificación) y el mezclado (denitrificación). En la fase de nitrificación el sistema de 

aireación superficial CROWN ® realiza el mezclado y suministro de oxígeno cumpliendo con la 

función de un sistema de mezclado y un sistema de suministro de oxígeno a la vez. Para realizar la 

fase de denitrificación el el sistema de aireación superficial CROWN ® mezcla el contenido del 

reactor con una frecuencia de giro menor. 

·  Reducción de costos de inversión. Debido a la elaboración compacta del sistema de aireación 

superficial CROWN ® se requieren únicamente instalaciones dentro del reactor de activación 

biológica. No son necesarios otros equipamientos como en sistemas de aireación de fondo 

(sopladores, conexiones de presión de aire etc.). 
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·  Poco mantenimiento: Todas las partes del sistema de aireación superficial CROWN ® que 

requieren mantenimiento se ubican arriba del nivel de agua. Por lo tanto se facilita la supervisión 

del sistema. Elaborando el sistema de aireación superficial CROWN ® completamente de acero 

inoxidable y con un pre-engrasado del engranaje elétrico se minimizan los esfuerzos de 

mantenimiento. 

·  Insusceptibilidad hacía influencias hidromecánicas.  Con el objetivo de realizar un equipo sin 

desgaste se elabora el sistema de aireación superficial CROWN ® completamente de acero 

inoxidable. Por lo tanto el sistema de aireación superficial CROWN ® resiste igual a las 

influencias químicas (corrosión etc.) que a las influencias hidromecánicas del proceso de aireación. 

5. Normativa 

Las reglas y normas técnicas correspondientes para la elaboración de nuestros sistemas de aireación 

superfical CROWN® son: 

ATV-A 126 Tratamiento de aguas residuales integrada con activación biológica y 

establiziación de lodos, Diciembre 1993. 

ATV-DVWK-A 131 Cálculo y dimensionamiento de plantas de tratamiento de aguas 

residuales de lodo activado en tanque único, Mayo 2000, 50 páginas. 

ATV-A 210 Plantas de tratamiento de aguas residuales en tanque único (SBR), 

Septiembre 2007, 60 paginas. 

Adicionalmente  se cumplen todas las normas a nivel internacional del equipamiento técnico (p.ej. ISO, 

NEC etc.). 

6. Referencias 

Desde hace muchos años se han instalado más de 200 sistemas de aireación superficial CROWN ® en 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Con mucho gusto podemos agendar una visita de un 

proyecto nuestro para que se pueda convencer en sitio de la eficiencia y potencia del sistema de 

aireación superficial CROWN ®. 

Si requiere de mayor información específica sobre nuestros sistemas de aireación superficial 

CROWN®, favor de comunicarse con nosotros BIOGEST® MEXICO. 


